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Opciones lineales

El sistema LS200 consiste en un carro de dos ruedas diseñado 
para arrastrar la manguera de polietileno, lo que lo convierte en 
el sistema perfecto para ser utilizado en campos rectangulares. 

Su codo giratorio de seis pulgadas de diámetro facilita el 
enganche de la manguera con el carro.

La conexión de la manguera centrada entre las ruedas 
permite una tracción sin palanca repartiendo los esfuerzos de 
forma simétrica en ambos trenes de ruedas. El carro puede 

posicionarse al final de la máquina o también en el medio de la 
misma formando dos conjuntos de tramos.

El LS400 posee un carro de cuatro ruedas que proporciona un 
sistema de tracción con mayor capacidad de remolque. Tiene 

un codo articulado de seis pulgadas de diámetro.

Este sistema se caracteriza por girar hasta 180º sobre su pie 
consiguiendo duplicar la superficie regada en cada sentido del 

desplazamiento.

Los sistemas DitchFeed captan el agua a través de un canal de 
agua por medio de un sistema de succión. El carro puede estar 
situado al final del sistema o bien en el centro, esto dependerá 

de la localización del canal y la superficie a regar.

 SISTEMA LINEAL



La cuadratura del círculo. 
Cada hectárea, cada gota de agua, cada kilovatio consumido supone una importante inversión. 
Optimizar estos recursos es fundamental para el éxito de cualquier empresa agrícola, y los sistemas de riego Pierce pueden ayudar a 
lograr dicho objetivo.

Nuestros sistemas lineales pueden regar terrenos de diversas formas y tamaños. Gracias a su avanzada ingeniería, se consigue maximizar 
el uso del agua a través de su distribución controlada. Los estudios demuestran que es posible regar más del 90% de las parcelas 
rectangulares utlizando un 60% menos de agua. Además, los costes de mano de obra se reducen en un 50% en comparación con los 
métodos de riego por inundación.

Beneficios
   • Flexibilidad: los sistemas lineales están diseñados para adaptarse a diversas condiciones meteorológicas y del terreno.
   • Elevada uniformidad de distribución (hasta el 98%).
   • Máxima área regada.
   • Reducción de los costes operativos.
   • Aumento de la rentabilidad.
   • Reduces operation costs.
   • Increases profitability .

Tramos y aleros utilizados en 
los sistemas lineales
Las máquinas lineales pueden configurarse con diversas longitudes 
de tramo y combinaciones de alero.

El diámetro de la tubería viene determinado por el caudal necesario  
y por las longitudes de tramo y alero. 

Existe la posibilidad de utilizar tramos PermapipeTM cuando se riega 

con aguas corrosivas.

Componentes modulares 
Los motores, bombas y generadores utilizados en los lineales 
son elementos modulares que pueden ser instalados en el carro. 
Existe una amplia selección de potencias de motor disponibles 
y de tanques de combustible con distintas capaciadades.   

Notas:	
	
(1): la opción de alimentación central (Center Feed) es 
una opción, no es un estándar.	
	

(2): La combinación de motores de mayor velocidad está 
disponible, pero reducirá la capacidad de tracción de la 
manguera. No está recomendado.

(3): El tanque de combustible puede ser reemplazado por 
el tanque de combustible del grupo motor-generador si 
ya está incluido en la estructura del carro. 	

(4): La guía por surco generalmente está localizada en el 
carro, pero también se puede instalar en una torre inter-
media en el medio de la longitud del tramo. 

El guiado por cable se instala sobre el carro. El guiado por 
antenas se instala en el medio del tramo, generalmente en 
el tramo Free Standing.

Si la máquina tiene más de 500 m, se recomienda un siste-
ma de guiado que se instale en el medio de la máquina. 

(5): La longitud máxima de la manguera se proporciona 
solo como referencia. Dependerá también del tipo de 
suelo y de la naturaleza del camino. .		

Tramos
Diámetro Longitud

 pulgadas mm metros pies

5” 127 38,38 125,7"

5” 127 44,22 145,1"

5” 127 50,17 164,7"

5” 127 56,11 184,1"

6"6/6 168,3 38,38 125,7"

6” 5/8 168,3 44,22 145,1"

6"6/6 168,3 50,17 164,7"

6"6/6 168,3 56,11 184,1"

6"6/6 168,3 62,05 203',7"

8” 5/8 219,1 38,38 125,7"

8” 5/8 219,1 44,22 145,1"

8” 5/8 219,1 50,17 164,7"

Longitud de 
aleros (m)

1,8

3,7

5,9

7,8

9,6

11,9

13,7

15,5

17,8

19,7

23,8

25,6
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