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CONTROL Y MANEJO REMOTO DE SU ESTACION DE BOMBEO




¢Qué es iControlPump?

iControlPump es la herramienta de automatizacion
y gestién remota de la instalacion de bombeo que
te permite gestionar tu sistema de riego desde
cualquier ordenador, tablet o teléfono movil.

Gestiona y programa los procesos de bombeo vy
riego de forma centralizada y remota para toda la
instalacion de riego desde cualquier parte del mundo.

ConiControlPump podras ahorrar hasta un 30% de energia ajustando la presidon minima necesaria

en tu estacion de bombeo en tiempo real.

Asociado a variadores de frecuencia para sus bombas, iControlPump brinda una consigna
dindmica de presion para reducir su consumo energético ajustando la presion a su valor optimo.
Un algoritmo de optimizacidn de presiones comprueba en cada pivot si falta o sobra presién para
reajustar la consigna a las bombas en tiempo real.

Funciones:

» Control y automatizacion de forma remota.

* Arranque y parada de bombas eléctricas, solares o de combustible.

* Regulacion de consigna de presion.
e Lectura del sensor de presion.

* Lectura del contador de agua (caudal y volumen total).
» Control de dos dispositivos auxiliares (generador, fertirrigacion, etc.)
* Alimentacion solar opcional (permite el arranque de

un generador para alimentar las bombas)

* Visualizacion grafica en pantalla del estado general.

¢Cuales son los beneficios de usar

iControlPump?

« Automatizacion y gestion remota del sistema de bombeo.

* Ahorro de hasta un 30% de energia ajustando en tiempo
real la presion minima necesaria en su estacion de bombeo.

* Sincronizacioén entre la bomba v el pivote.

¢Cuando usar iControlPump para ahorrar energia?

1. Cuando los pivotes estan alejado a kildmetros de distancia de sus bombas.

En este caso, iControlPump ya no necesita el uso de cables de control enterrados entre sus pivotes y su
estacion de bombeo para el arrangue vy paro de las bombas, sino que esta comunicacion se produce a
través del servicio cloud. Esta ventaja aporta un ahorro econdmico en material e instalacion.

2. En terrenos con desniveles.

Si un pivote esta instalado en un terreno con
desnivel, iControlPump ajustara la presion de su
bombeo a la necesaria en el Ultimo aspersor. La
presion leida por iControlRemote en la Ultima torre
se mantendra constante, reduciendo la presion en
el bombeo cuando el pivot baja una pendiente o
aumentandola cuando la sube. Ya no es necesario
mantener una presion de bombeo alta cuando el
pivote esta en una zona de baja elevacion.

3. Enredes hidraulicas compartidas por multiples
pivotes.

En caso de alimentar una red hidrdulica de
varios pivotes, cuando estos no estan regando
simultaneamente, el caudal en la red sera inferior

¥ WithiControlPump: -
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al caudal maximo para el cual la red fue dimensionada. Por tanto, existira una menor perdida de carga en
las tuberias, lo que permite reducir la presion de bombeo, v reducir, por tanto, el consumo energético. El
algoritmo de optimizacion de presion de iControlPump detectara esa menor perdida de carga leyendo
la presion en los pivotes que estén regando, e ignorando los pivotes sin agua.



