


¿Quiénes somos?
 La división del riego del grupo Alkhorayef comenzó a fabricar sus sistemas en 1978. Por tanto, una 

larga experiencia nos avala. 

 Nuestra fabrica tiene una capacidad de producción de 4500 sistemas al año haciéndola una de las 
fábricas de mayor poder productivo de pivotes del mundo.

 Pierce está presente en Europa, Africa, América, Australia y Asia. 

 Desde 2012 se han suministrado más de 5000 sistemas.

 Pierce ha desarrollado una extensa red de distribución internacional con dilatada experiencia en riego, 
especialmente mediante pívots. 

 Talento Pierce: Pierce está compuesto por equipos multiculturales, versátiles, flexibles y con amplia 
experiencia en el sector agrícola especialmente en diseño y ejecución de proyectos de riego. 
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Claves de éxito de Pierce 
 Estructuralmente, los sistemas CP600 están diseñados para trabajar en los terrenos más complicados 

y soportar las condiciones climáticas más extremas. 

 Prolongada vida útil (de 25 a 35 años dependiendo de la calidad de agua y del mantenimiento llevado 
a cabo)

 Los sistemas Pierce son los más altos del mercado.

 Máquinas sin limitaciones en cuanto a su longitud.

 Paneles sencillos de usar, fáciles de mantener y compatibles con la tecnología de telecontrol. 

 El diseño de los sistemas garantiza un fácil montaje. 

 Compatibles con la tecnología de última generación para el control y monitorización de las sesiones 
de riego.

 Servicio profesional enfocado al cliente y al aporte de soluciones. 

 Extensa y experimentada red de distribución.



Estructura de torre
La unidad motriz tiene mucha importancia dentro del sistema ya que a través de ella se transfieren 
las fuerzas aplicadas en las ruedas a la tubería y al sistema de ángulos. Por ello es fundamental que 
los elementos que forman la unidad motriz estén diseñados óptimamente y con mayor resistencia a 
las fuerzas que van a soportar.

  Las patas son fuertes y equilibradas. Distribuyen óptimamente las cagas sobre una parte de la 
tubería reduciendo de este modo la carga soportada sobre todo el tramo.
  Las cuatro patas son iguales facilitando el montaje. 
  Barras diagonales presentes en ambos lados de la pata formando una estructura triangular que 

aumenta la resistencia.
  Los 4 peldaños existentes en cada lado de la pata proporcionar un diseño equilibrado en cualquier 

sentido del avance además de dar robustez en terrenos con pendientes extremas. 
  Robustas barras de compresión, directamente ancladas a la tubería aportando solidez y 

disminuyendo las vibraciones en terrenos complicados.
  La unión de las patas al eje se hace a través de una placa soldada al mismo lo que incremente su 

fuerza estructural. 
  Unión de la torre al tramo a través de dos bolones en un sistema triangular estabilizando el tubo 

con la torre. 
  Los cables de alero y las dos barras de compresión ancladas a la torre ofrecen estabilidad y 

equilibro al alero.

Drive unit
  Los motores, reductores y cardanes son suministrados por el mismo proveedor con alta fiabilidad 

en el mercado y en especial en la industria del pívot. 
  Reductores de doble entrada para ser más polivalente. 

Base del Pivot 
  Base con mayor número de ángulos lo que facilita su estabilidad y ofrece mayor robustez.
  No es necesario contar con una escalera en la base ya que al tener unos ángulos robustos y muy 

cercanos unos de otros cumplen también con esta función. 
  Colector on the top lo que facilita el mantenimiento.

Paneles de control
  Paneles en acero inoxidable ofrecen una prolongada vida útil.  
  Paneles electromecánicos y digitales que se adaptan a todos los perfiles de usuarios. 
  Fáciles de manejar por cualquier usuario.
  Fáciles de mantener y de suministrar cualquier componente si fuera necesario. 
  Preparados para ser utilizarse con los sistemas de control iControlRemote. 
  Paneles versátiles que pueden utilizarse en cualquier tipo de maquina y fabricante. 

Estructura de tramo 
  El modelo CP600 posee la mayor altura de máquina del mercado, tanto en máquinas de perfil 

estándar como en algo perfil.  
  El diseño óptimo de la parábola asegura que sus tramos son robustos ofreciendo una larga vida útil. 

La parábola Pierce proporciona una carga uniforme de los componentes a lo largo de todo el tramo. 
  La conexión Ball and Socket permite el movimiento en todas las direcciones impidiendo que la fuerza 

de torsión se transmita de un tramo a otro. Tiene un fácil mantenimiento y reposición si fuera necesario. 
  Salidas situadas a un espaciamiento estándar de 1.5m consiguiendo una mayor versatilidad a la 

hora de instalar los aspersores adaptándose a distintos cultivos y dotaciones de riego.
  Tirantes poseen la cabeza forjada ofreciendo un extra de seguridad mecánica.
  Los tubos intermedios de longitud homogénea que permiten el fácil montaje y remplazamiento. 
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Base del Pivot Estructura de tramo

Estructura de torrePaneles de control Drive unit
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https://piercecorporation.com

